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ENSAIO DE INSTALAÇÕES

TUBO SPIRO E ACESSÓRIOS

Toma de 
pressão N910

Toma de 
medição

Acessórios em Nylon Designação Aplicação
N910 TOMA DE MEDIÇAO DE PRESSÃO Toma de pressão
305101 TOMA DE MEDIÇAO P/SONDA Toma medida p/ sonda

Para teste de fugas

Fumoteste

Tomas de medição

Estas pequenas “bombas de fumo” libertam fumo negro com densidade semelhante à 
do ar originando uma mistura entre o ar e o fumo que permite visualizar o movimento 
dessa mistura. Com base neste princípio, se o FUMOTESTE for colocado no interior 
duma conduta pode ver-se facilmente os pontos de eventuais fugas; se colocado jun-
to a uma grelha ou difusor permite visualizar a difusão ou a corrente de aspiração. 
 
Modo de funcionamento:
• Colocar o emissor de fumo sobre material incombustível.
• Activa-lo por acção de uma chama.
• No caso de utilizar mais que um emissor de fumos, mantenha-os afastados  

10 centímetros.

Referência Descrição

FUMO 65 Teste de fumo 65 segundos. Embalagem com 10 cartuchos.
FUMO 150 Teste de fumo 150 segundos. Embalagem com 5 cartuchos.
FUMO 240 Teste de fumo 240 segundos. Embalagem com 5 cartuchos.


