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ECODESIGN INFORMATION
in conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European
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a) tipul ventilatorului e) categoria de eficientd g3) Ap [Pa] i) tensiune c.c. sub 100 V j) p) q) elemente semnificative, informatii privind

b) eficienta ventilatorului [%] f)Nfan h1) ventilator cu dubla utilizare k) oBEP dezasamblarea g reciclarea in manualul
¢) VSD consderat in date g1) Pe [RM h2) ventilator reversibil 1) turatia ventilatorului [rpm] produsului
d) categoria de masurare g2) qv [m¥h] h3) ventilator cu zgomot redus m) raport specific
Model a) [ b | <) [0 o [ 0 [ o) [ 0 [ [m[n[m)[ ) [ W [ n [ m
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 |IE4 ErP exclus PE< 125W
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4 EiP exclus PE< 125W
CBD/B/EC-25254M-1/2 IE4 forward curved centrifugal fan 51.1 VSD incomporat in ventilator C | Static 66.6 0.340 1750 314 Nu [ Nu | Nu | Nu 0.00 1400 1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 |E4 forward curved centrifugal fan 49.0 VSD incorporat in ventilator C | Static 64.4 0.342 1738 305 | Nu [ Nu | Nu [ Nu 0.00 1400 1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4 forward curved centrifugal fan 50.7 VSD incomporat in ventilator C | Static 67.1 0.274 1402 309 Nu [ Nu | Nu | Nu 0.00 1400 1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4 ErP exclus PE< 125W
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4 forward curved centrifugal fan 52.2 VSD incorporat in ventilator C | Static 64.9 0.621 2438 434 | Nu | Nu | Nu | Nu 0.00 1400 1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4 forward curved centrifugal fan 46.7 VSD incorporat in ventilator C | Static 58.9 0.693 2597 409 | Nu | Nu | Nu | Nu 0.00 1400 1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 |IE4 forward curved centrifugal fan 52.4 VSD incorporat in ventilator C | Static 70.9 0.172 1608 169 | Nu | Nu | Nu [ Nu | 0.00 900 1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4 forward curved centrifugal fan 42.7 VSD incorporat in ventilator C | Static 56.3 0.503 2648 262 | Nu | Nu | Nu | Nu 0.00 900 1.00
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