
a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения

e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]

g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор

i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σΒΕΡ
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение

j) p) q) существенные элементы, информация о
разборке и переработке в руководстве по
изделию

Модель a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
KIT BOXPDS-II-710-4T-1.5 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-710-4T-2 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-710-4T-3 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-800-4T-3 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-800-4T-4 IE3 Не подлежит ErP

KIT BOXPDS-II-800-4T-5.5 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-900-4T-7.5 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-900-4T-10 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-1000-4T-10 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-1000-4T-15 IE3 Не подлежит ErP
KIT BOXPDS-II-1000-4T-20 IE3 Не подлежит ErP
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