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CJLINE/EC-1131-4M-
0.33 IE5

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость

Не
применимо 0.323 0.157 230 1.30 212 53.1 1.1 Не

применимо
См.

руководство 65 2018

CJLINE/EC-1235-4M-
0.33 IE5

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость

Не
применимо 0.472 0.222 230 1.60 262 54.3 1.1 Не

применимо
См.

руководство 72 2018

CJLINE/EC-1640-4M-
0.75 IE5

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость

Не
применимо 0.030 0.479 230 1.80 377 58.1 1.3 Не

применимо
См.

руководство 77 2018

CJLINE/EC-1845-4M-
1.5 IE5

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость

Не
применимо 1.020 0.584 230 2.00 494 51.6 1.3 Не

применимо
См.

руководство 81 2018

CJLINE/EC-1856-6M-
1.5 IE5

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость

Не
применимо 1.273 0.699 230 1.60 303 48.4 1.3 Не

применимо
См.

руководство 78 2018

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)

www.sodeca.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ
Согласно Регламенту Европейской комиссии ЕС 1253/2014, который обеспечивает выполнение Директивы Европейского
парламента 2009/125/CE.
SODECA, S.L.U.

1/1


