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CJBD/EC/AL-1919-4M-1/5
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.204 0.111 230 4.30 196 36.3 2.4 Не

применимо
Не

применимо 69 2018

CJBD/EC/AL-1919-6M-1/10
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.138 0.034 230 2.90 76 31.9 2.4 Не

применимо
Не

применимо 73 2018

CJBD/EC/AL-2525-4M-1/2
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.458 0.320 230 5.90 314 43.6 2.4 Не

применимо
Не

применимо 77 2018

CJBD/EC/AL-2525-4M-3/4
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.441 0.313 230 5.60 305 41.8 2.4 Не

применимо
Не

применимо 81 2018

CJBD/EC/AL-2525-4M-1
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.371 0.263 230 4.80 309 43.2 2.4 Не

применимо
Не

применимо 74 2018

CJBD/EC/AL-2525-6M-1/3
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.281 0.090 230 3.60 124 38.5 2.4 Не

применимо
Не

применимо 72 2018

CJBD/EC/AL-2828-4M-1
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.626 0.571 230 6.60 434 45.3 2.4 Не

применимо
Не

применимо 65 2018

CJBD/EC/AL-2828-4M-2
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.649 0.632 230 6.80 409 40.5 2.4 Не

применимо
Не

применимо 69 2018

CJBD/EC/AL-2828-6M-1/3
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.405 0.157 230 4.30 147 41.9 2.4 Не

применимо
Не

применимо 72 2018

CJBD/EC/AL-3333-6M-1
IE4

NRVU /
UVU

Регулируемая
скорость Нет 0.662 0.454 230 4.90 262 37.3 2.4 Не

применимо
Не

применимо 81 2018

Применяется к вентиляционным установкам для нежилых помещений (ВУНП)
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