
a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения

e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]

g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор

i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σΒΕΡ
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение

j) p) q) существенные элементы, информация о
разборке и переработке в руководстве по
изделию

Модель a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
PF/EC-H-925-2M-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.8 0.413 1365 583 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-925-2T-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.8 0.413 1365 583 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1028-2M-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.6 0.769 2071 769 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1028-2T-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.6 0.769 2071 769 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01

PF/EC-H-1028-4M-0.33 IE5 Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт
PF/EC-H-1028-4T-0.33 IE5 Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт

PF/EC-H-1031-2T-2 IE5 backward curved centrifugal fan 60.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 69.9 1.359 2843 978 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1135-2T-4 IE5 backward curved centrifugal fan 65.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 72.5 2.294 4177 1235 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01

PF/EC-H-1240-2T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 66.6 VSD встроен в вентилятор C Статический 71.1 3.681 5730 1477 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1240-4T-0.75 IE5 backward curved centrifugal fan 68.6 VSD встроен в вентилятор C Статический 82.5 0.478 2865 369 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.00
PF/EC-H-1445-4T-1.5 IE5 backward curved centrifugal fan 67.0 VSD встроен в вентилятор C Статический 77.5 0.998 4174 533 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1650-4T-3 IE5 backward curved centrifugal fan 68.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 76.1 1.788 6236 664 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01

PF/EC-H-1856-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 68.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 73.7 3.412 9695 835 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1663-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 69.1 VSD встроен в вентилятор C Статический 73.3 3.956 12581 752 Нет Нет Нет Нет 0.00 1420 1.01
PF/EC-H-1871-4T-10 IE5 backward curved centrifugal fan 63.7 VSD встроен в вентилятор C Статический 64.0 9.214 16854 1205 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1871-6T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 70.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 77.7 1.960 10550 444 Нет Нет Нет Нет 0.00 900 1.00
PF/EC-V-925-2M-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.8 0.413 1365 583 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-925-2T-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.8 0.413 1365 583 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1028-2M-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.6 0.769 2071 769 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1028-2T-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 VSD встроен в вентилятор C Статический 74.6 0.769 2071 769 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01

PF/EC-V-1028-4M-0.33 IE5 Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт
PF/EC-V-1028-4T-0.33 IE5 Не подлежит ErP. Вх. эл. мощн. < 125 Вт

PF/EC-V-1031-2T-2 IE5 backward curved centrifugal fan 60.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 69.9 1.359 2843 978 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1135-2T-4 IE5 backward curved centrifugal fan 65.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 72.5 2.294 4177 1235 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01

PF/EC-V-1240-2T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 66.6 VSD встроен в вентилятор C Статический 71.1 3.681 5730 1477 Нет Нет Нет Нет 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1240-4T-0.75 IE5 backward curved centrifugal fan 68.6 VSD встроен в вентилятор C Статический 82.5 0.478 2865 369 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.00
PF/EC-V-1445-4T-1.5 IE5 backward curved centrifugal fan 67.0 VSD встроен в вентилятор C Статический 77.5 0.998 4174 533 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01
PF/EC-V-1650-4T-3 IE5 backward curved centrifugal fan 68.3 VSD встроен в вентилятор C Статический 76.1 1.788 6236 664 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01

PF/EC-V-1856-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 68.8 VSD встроен в вентилятор C Статический 73.7 3.412 9695 835 Нет Нет Нет Нет 0.00 1500 1.01
PF/EC-V-1663-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 69.1 VSD встроен в вентилятор C Статический 73.3 3.956 12581 752 Нет Нет Нет Нет 0.00 1420 1.01
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