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Высококачественная крыльчатка повышенной прочности, 
динамически сбалансированная согласно требованиям ISO 21940-11

Артикул

CJBX          15/15            4

Размер 
крыльчатки в 
дюймах

Мощность
двигателя (л. с.)

Варианты исполнения

CJBX/F CJBX/ALS CJBX/ALF

CJBX: Вентиляционные установки со звуковой изоляцией
CJBX/AL: Вентиляционные установки с ременным приводом и звуковой изоляцией 
с использованием алюминиевых профилей и листовой сталью со специальным 
покрытием
CJBX/F: Вентиляционные установки со встроенным фильтром
CJBX/ALS: Вентиляционные установки с ременным приводом и двойной изоляцией, 
изготовленные из алюминиевых профилей и листов со специальным покрытием
CJBX/ALF: Вентиляционные установки с ременным приводом и встроенным филь-
тром, изготовленные из листов со специальным покрытием и алюминиевых профилей

CJBX: Вентиляционные установки со звуковой изоляцией и ременным приводом.
CJBX/AL: Вентиляционные установки с ременным приводом и звуковой изоляцией с 
использованием алюминиевых профилей и листовой сталью со специальным покрытием.

CJBX CJBX/AL

Вентилятор:
• Вентиляционные установки, осна-

щенные вентиляторами двухсторон-
него всасывания серий CBX, CBXC и 
CBXR.

• Конструкция из листовой оцин-
кованной стали с тепло- и 
звукоизоляцией.

• CJBX/AL, CJBX/ALS и CJBX/ALF: 
Конструкция из алюминиевых про-
филей с тепло- и звукоизоляцией.

• Крыльчатка с загнутыми вперед 
лопатками, изготовленная из оцин-
кованной листовой стали.

• Кабельный сальник для ввода 
кабелей.

Двигатель:
• Двигатели с классом энергоэффек-

тивности IE3 для мощности не менее 
0,75 кВт, за исключением однофаз-
ных, 2-скоростных и 8-полюсных.

• Двигатели класса F с шарикопод-
шипниками и степенью защиты обо-
лочки IP55.

• Трехфазные электродвигатели на 
230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 
50 Гц (мощностью свыше 4 кВт).

• Максимальная температура удаляе-
мого воздуха: от –20 до +60 °C.

Покрытие: 
• Оцинкованная листовая сталь с ан-

тикоррозийными свойствами.
• CJBX/AL, CJBX/ALS и CJBX/ALF: 

Листовая сталь со специальным по-
крытием и алюминиевые профили с 
антикоррозионными свойствами.

Под заказ:
• С круговым нагнетанием.

Принадлежности для серий CJBX/AL 
и CJBX/ALS:
Модули подготовки воздуха:
• MF: Модуль фильтрации. Стандарт-

ная версия F6+F8, дополнительная 
F7+F9.

• ME: Модуль электрической обмотки. 
Стандартная версия G4, дополни-
тельные с фильтрами F6+F8 или 
F7+F9.

• MA: Модуль водяного змеевика. 
Стандартная версия G4, дополни-
тельные с фильтрами F6+F8 или 
F7+F9.

CJBX CJBX/AL

Технические характеристики

Модель Скорость Максимально 
допустимый ток (А)

Установленная 
мощность

Максимальная 
величина 
расхода

Уровень 
звукового 
давления

Прибл. 
масса

Тип 
монтажа

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

CJBX CJBX/AL 7/7-0.75 1400 2,92 1,69 0,55 1200 56 41 A 2018
CJBX CJBX/AL 7/7-1 IE3 1600 3,10 1,79 0,75 1450 58 43 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.25 825 1,23 0,71 0,18 1700 45 48 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.33 920 1,66 0,96 0,25 1800 48 50 A 2018

(об/мин) 230 В 400 В 690 В (кВт)  м3/ч  дБ(А)  (кг)



82

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Технические характеристики

CJBX CJBX/AL 9/9-0.5 1020 2,02 1,17 0,37 2200 51 52 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-0.75 1050 2,92 1,69 0,55 2900 55 55 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-1 IE3 1070 3,10 1,79 0,75 3200 56 56 A 2018
CJBX CJBX/AL 9/9-1.5 IE3 1260 4,03 2,32 1,10 3750 60 59 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-0.75 845 2,92 1,69 0,55 3800 56 57 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-1 IE3 960 3,10 1,79 0,75 4175 58 59 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-1.5 IE3 1070 4,03 2,32 1,10 4800 61 61 A 2018
CJBX CJBX/AL 10/10-2 IE3 1140 5,96 3,44 1,50 5400 63 65 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-0.5 595 2,02 1,17 0,37 4200 52 69 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-0.75 675 2,92 1,69 0,55 4800 54 71 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-1 IE3 765 3,10 1,79 0,75 5400 57 72 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-1.5 IE3 855 4,03 2,32 1,10 5800 59 75 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-2 IE3 965 5,96 3,44 1,50 6500 62 79 A 2018
CJBX CJBX/AL 12/12-3 IE3 1180 8,36 4,83 2,20 7400 65 87 A 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-0.75 525 2,92 1,69 0,55 5900 49 85 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-1 IE3 595 3,10 1,79 0,75 6500 52 86 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-1.5 IE3 635 4,03 2,32 1,10 7500 54 89 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-2 IE3 670 5,96 3,44 1,50 8200 56 93 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-3 IE3 740 8,36 4,83 2,20 9500 59 101 B 2018
CJBX CJBX/AL 15/15-4 IE3 805 10,96 6,33 3,00 10600 61 103 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-1.5 IE3 480 4,03 2,32 1,10 9000 48 122 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-2 IE3 605 5,96 3,44 1,50 9250 51 125 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-3 IE3 590 8,36 4,83 2,20 11500 54 134 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-4 IE3 640 10,96 6,33 3,00 13200 56 136 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-5.5 IE3 675 14,10 8,12 4,00 15000 58 141 B 2018
CJBX CJBX/AL 18/18-7.5 IE3 760 11,60 6,72 5,50 17000 60 155 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-2 IE3 430 5,96 3,44 1,50 11500 56 222 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-3 IE3 530 8,36 4,83 2,20 12800 57 231 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-4 IE3 575 10,96 6,33 3,00 14200 58 233 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-5.5 IE3 635 14,10 8,12 4,00 15500 61 238 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-7.5 IE3 675 11,60 6,72 5,50 17500 63 252 B 2018
CJBX CJBX/AL 20/20-10 IE3 725 13,90 8,06 7,50 20000 65 283 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-2 IE3 385 5,96 3,44 1,50 14000 50 250 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-3 IE3 475 8,36 4,83 2,20 15000 54 257 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-4 IE3 515 10,96 6,33 3,00 17000 55 261 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-5.5 IE3 570 14,10 8,12 4,00 19000 57 265 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-7.5 IE3 605 11,60 6,72 5,50 21500 60 279 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-10 IE3 675 13,90 8,06 7,50 25000 63 306 B 2018
CJBX CJBX/AL 22/22-15 IE3 765 20,90 12,10 11,00 27000 65 341 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-3 IE3 375 8,36 4,83 2,20 17000 53 297 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-4 IE3 405 10,96 6,33 3,00 20500 55 299 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-5.5 IE3 450 14,10 8,12 4,00 22000 57 304 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-7.5 IE3 485 11,60 6,72 5,50 24500 59 318 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-10 IE3 545 13,90 8,06 7,50 28000 61 345 B 2018
CJBX CJBX/AL 25/25-15 IE3 610 20,90 12,10 11,00 32000 64 374 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-3 IE3 330 8,36 4,83 2,20 20000 54 380 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-4 IE3 360 10,96 6,33 3,00 22000 56 382 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-5.5 IE3 380 14,10 8,12 4,00 25000 59 387 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-7.5 IE3 380 11,60 6,72 5,50 31500 60 402 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-10 IE3 410 13,90 8,06 7,50 36000 63 431 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-15 IE3 430 20,90 12,10 11,00 42000 65 451 B 2018
CJBX CJBX/AL 30/28-20 IE3 480 27,90 16,20 15,00 48000 68 466 B 2018

Информацию о Директиве 2009/125/EC можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.

Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому  
проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)

Модель Скорость Максимально 
допустимый ток (А)

Установленная 
мощность

Максимальная 
величина 
расхода

Уровень 
звукового 
давления

Прибл. 
масса

Тип 
монтажа

Соответствие 
требованиям 

Директивы ЕС по 
экодизайну (Erp)

(об/мин) 230 В 400 В 690 В (кВт)  м3/ч  дБ(А)  (кг)
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Размеры (мм)

A B C D1 D2 E G1 L K X (без фильтра) X (с фильтром)

CJBX-7/7 650 460 500 364 404 107 135 218 240 30 40
CJBX-9/9 700 522 550 426 454 101 151 270 310 30 40
CJBX-10/10 750 575 600 479 504 100 175 300 336 30 40
CJBX-12/12 850 650 700 554 604 84 205 361 404 30 40
CJBX-15/15 1000 755 800 659 704 62 270 423 486 30 40
CJBX-18/18 1200 875 1000 779 904 45 336 494 551 30 40
CJBX-20/20 1400 1175 1100 1079 1004 147 428 600 600 30 40
CJBX-22/22 1460 1250 1250 1154 1154 145 413 692 653 30 40
CJBX-25/25 1550 1375 1450 1279 1354 152 431 792 762 30 40
CJBX-30/28 1800 1600 1650 1504 1554 140 528 932 885 30 40

CJBX
Стандартная поставка 
Горизонтальное 
нагнетание (H) LG 90

A B

Под заказ 
вертикальное 
нагнетание (V) LG 0

A B C D1xD2 E L K

CJBX-7/7 650 460 500 364x404 30 204 226
CJBX-9/9 700 522 550 426x454 30 256 296
CJBX-10/10 750 575 600 479x504 30 286 322
CJBX-12/12 850 650 700 554x604 30 341 383
CJBX-15/15 1000 755 800 659x704 30 404 471
CJBX-18/18 1200 875 1000 779x904 30 484 537
CJBX-20/20 1445 1175 1100 1079x1004 60 600 600
CJBX-22/22 1580 1250 1250 1154x1154 60 692 653
CJBX-25/25 1675 1375 1450 1279x1354 60 792 762
CJBX-30/28 1935 1600 1650 1504x1554 60 932 885

A B

CJBX/F
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Размеры (мм)

A B

A B C D1 D2 E L K МОНТАЖА

CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 7/7 830 490 490 428 428 91 226 247 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9 920 550 550 488 488 86 279 317 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10 970 605 605 543 543 88 306 343 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 12/12 1050 680 680 618 618 84 360 404 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15 1220 855 855 793 793 119 423 490 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18 1356 1000 1000 938 938 137 498 554 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20 1500 1195 1195 1115 1115 140 615 615 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 22/22 1600 1250 1250 1170 1170 104 705 668 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 25/25 1870 1450 1450 1370 1370 200 792 767 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28 1975 1670 1670 1590 1590 188 938 896 B

CJBX/AL
Стандартная 
поставка 
Горизонтальное 
нагнетание (H) LG 90

A  B

CJBX/AL 
Под заказ 
вертикальное 
нагнетание (V) LG 0

A B C D1 D2 E L K МОНТАЖА

CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 7/7 830 490 490 428 428 63 226 247 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 9/9 920 550 500 488 488 85 279 317 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 10/10 970 605 605 543 543 87 306 343 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 12/12 1050 680 680 618 618 69 360 404 A
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 15/15 1220 855 855 793 793 115 423 490 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 18/18 1356 1000 1000 938 938 80 498 554 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 20/20 1500 1195 1195 1115 1115 125 615 615 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 22/22 1600 1250 1250 1170 1170 125 705 668 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 25/25 1870 1450 1450 1370 1370 85 792 767 B
CJBX-AL / CJBX-ALS / CJBX-ALF 30/28 1975 1670 1670 1590 1590 155 938 896 B

CJBX/ALF
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Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

7 / 7

9 / 9
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

10 / 10

12 / 12
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Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

15 / 15

18 / 18
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

20 / 20

22 / 22
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Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

25 / 25

30 / 28
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CJBX-F G4

CJBX-F G3

Кривые потери нагрузки установок с фильтрами
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Кривые характеристик 
Q = Расход в м3/ч, м3/с и куб. фут/мин  Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

Принадлежности
См. раздел о принадлежностях

VIS TEJC2V AETRMINT VSD3/A-RFT

CJBX-F G4

CJBX-F G3

Кривые потери нагрузки установок с фильтрами


