INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens forordning nr 327/2011 som tillampar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillimpas pa flaktar

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
ERP: Prestanda vid bésta effektivitets punkt (BEP)
MC MEtningskategori [m3h] Fddeshastighet ne [%] Hfektivitet
EC Hfektivitetskategori [Pa] Statiskt tryck/totalt tryck N Hfektivitetsgrad
VSD Variabel hastighet [RPM] Hastighet kw] Ineffekt
SR Specifikt férhallande

Modell mc| Ec VSD | sR [need | N | W | m¥n | Pal | RPM]
CMP-38-2M ErP Exdude. Pe <125 W,
CMP-380-2T ErP Exdlude. Pe <125 W.
CMP-380-2M ErP Exdude. Pe <125 W,
CMP-3804T ErP Exdlude. Pe <125 W.
CMP-3804M ErP Exdude. Pe <125 W,
CMP-512-2T ErP Exdlude. Pe <125 W.
CMP-5122M ErP Exdude. Pe <125 W,
CMP-5124T ErP Exdlude. Pe <125 W.
CMP-512-4M ErP Exclude. Pe <125 W.
CMP-514-2T A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.01 35.1 52,0 0.190 416 590 2835
CMP-514-2M A | Statisc VSDinte nédvandigt 1.01 35.1 52,0 0.190 416 590 2835
CMP-5144T ErP Exdlude. Pe <125 W.
CMP-514-4M ErP Exclude. Pe <125 W.
CMP-616-2T A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.01 367 | 521 0.340 639 712 2917
CMP-6162M A | Statisc VSD inte nédvandigt 1.01 367 | 521 0.340 639 712 2917
CMP-6164T ErP Exclude. Pe <125 W.
CMP-6164M ErP Exclude. Pe <125 W,
CMP-620-2T A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.01 389 | 521 0.550 765 1010 2770
CMP-620-2M A | Statisc VSDinte nédvandigt 1.01 389 | 521 0.550 765 1010 2770
CMP-6204T ErP Exclude. Pe <125 W.
CMP-6204M ErP Exclude. Pe <125 W.

CMP-718-2T IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.01 | 4041 52.3 0.690 1012 988 2882
CMP-7182M A | Statisc VSD inte nédvandigt 1.01 | 401 52.3 0.690 1012 988 2882
CMP-7184T ErP Exdude. Pe <125 W.

CMP-7184M ErP Exclude. Pe <125 W,

CMP-820-2T IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 101 | 469 | 592 0.680 935 1220 2874
CMP-820-2M A | Statisc VSD inte nédvandigt 101 | 469 | 592 0.680 935 1220 2874
CMP-8204T A | Statisk VSDinte nédvandigt 100 | 362 | 551 0.160 721 290 1441
CMP-8204M A | Statisc VSD inte nédvandigt 100 | 362 | 55.1 0.160 721 290 1441

CMP-922-2T-1.5 [E3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 101 | 482 | 576 1.280 1650 1354 2833
COMP-922-2T-2 IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 102 | 442 | 526 1.590 1807 1403 2893
OMP-922-2T-3 IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 102 | 450 | 529 1.750 1878 1509 2937

OMP-9224T A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.00 | 429 | 59.8 0.240 1156 325 1437

CMP-1025-2T-3 IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 102 | 456 | 521 2410 2100 1885 2921

CMP-1025-2T4 IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 1.02 | 466 | 522 2.900 2479 1963 2917
CMP-10254T IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 39.9 53.8 0.470 1470 463 1483

CMP-1128-2T4 IE3 A | Stati VSDinte nédvandigt 1.02 | 466 | 522 2.930 2220 2210 2924

OMP-1128-2T-5.5 IE3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 102 | 484 | 522 4.370 3221 2367 2906
CMP-11284T IE3 A | Stati VSDinte nédvandigt 101 | 412 | 521 0.920 2176 627 1475
CMP-1128-6T IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.00 36.9 52.4 0.330 1601 275 979

CMP-12314T-3 IE3 A | Stati VSDinte nédvandigt 101 | 433 | 522 1.420 2910 759 1463

COMP-12314T-4 |E3 A | Statisk VSDinte nédvandigt 101 | 436 | 521 1.560 3198 768 1472

OMP-12314T-5.5 IE3 A | Stati VSDinte nédvandigt 101 | 436 | 521 1.540 2963 816 1482
CMP-1231-6T IE3 A Statisk V8D inte nédvandigt 1.00 38.8 52.1 0.540 2242 336 985

CMP-14354T-4 IE3 A | Stati VSDinte nédvandigt 101 | 457 | 525 2.250 3916 946 1458

CMP-14354T-5.5 IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 46.2 53.0 2.230 3916 946 1474

OMP-14354T-7.5 IE3 A | Stati VSD inte nédvandigt 101 | 459 | 523 2.440 3960 1019 1465

CMP-16404T-5.5 IE3 A | Statisc VSD inte nédvandigt 101 | 572 | 627 3.020 4909 1268 1467

CMP-16404T-7.5 IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.02 495 52.0 3.980 5425 1512 1465

CMP-16404T-10 IE3 A Statisk V8D inte nédvandigt 1.02 442 46.4 4.539 5471 1321 1481
CMP-1640-6T IE3 A | Statisk VSD inte nédvandigt 101 | 425 | 521 1.230 3826 491 975

CMP-18454T-7.5 IE3 A Statisk V8D inte nédvandigt 1.02 61.2 62.6 6.030 8000 1941 1465

CMP-18454T-10 IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.02 60.1 60.7 7.960 10000 2159 1465
CMP-1845-6T IE3 A Statisk V8D inte nédvandigt 1.01 494 56.8 1.990 5672 625 960

CMP-2050-4T-10 IE3 A | Statisk VSD inte nédvandigt 102 | 569 | 580 6.630 7003 2055 1465

CMP-20504T-15 IE3 A Statisk V8D inte nédvandigt 1.02 571 57.3 9.360 10027 2150 1470

CMP-20504T-20 IE3 A | Statisk VSD inte nédvandigt 103 | 568 | 566 14.950 15000 2554 1465
CMP-2050-6T IE3 A Total V8D inte nédvandigt 1.01 48.0 64.8 3.873 6916 967 960
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