INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt Europeiska kommissionens forordning nr 327/2011 som tillampar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillimpas pa flaktar

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
ERP: Prestanda vid bésta effektivitets punkt (BEP)
MC MEtningskategori [m3h] Fodeshastighet ne [%] Hfektivitet
EC Hfektivitetskategori [Pa] Statiskt tryck/totalt tryck N Hfektivitetsgrad
VSD Variabel hastighet [RPM] Hastighet kw] Ineffekt
SR Specifikt férhallande

Modell mc EC VSD SR nel%] N kW] [m¥h] [Pa] [RPM]
CRL-822-2T-0.33 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 44.4 61.2 0.261 678 617 2832
CRL-925-2T-0.5 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 465 61.7 0.417 930 762 2864
CRL-1028-2T-0.75 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 487 63.6 0.676 1306 956 2791
CRL-1031-2T-1.5 IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 51.0 67.9 1.128 2006 1173 2854
CRL-1135-2T-3 [E3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.02 532 749 1.819 2579 1705 2908
CRL-1240-2T-4 |E3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.02 56.0 722 3.342 3944 2051 2913
CRL-12404T-1 [E3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 47.0 75.0 0.464 1916 532 1459
CRL-1445-4T-1.5 IE3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 498 754 0.860 3180 625 1470
CRL-16504T-2 [E3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 523 732 1.476 4037 848 1458
CRL-18564T-3 [E3 A Statisk VSD inte nédvandigt 1.01 54.4 765 2.340 5764 1021 1440
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