INFORMATION OM EKODESIGN Giller ventilationsaggregat som inte ér bostadshus (NRVU)
Enligt Europeiska kommissionens forordning nr 1253/2014 som tillampar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
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b) Modell f) Temmisk effektivitet for j) Strdmningshastighet vid utformad n) Statisk effeldtivitet for flaktar enligt (EU)  q) Visuell filtervaming
c) Typologi vameatervinning (%) flédeshastighet 327/2011 r) LWA gralade
d) Drevtyp g) Nominell flédeshastighet K) Nominellt extemt tryck o1) Max. intem lackagehastighet
e) HRS+yp h) Effeltivt ineffekt 1) Intemt tryckfall for ventilationsdelar 02) Max. extem |ackagehastighet
i) SFPint m) Intemt tryckfall for icke-ventilationsdelar p) Filters energiprestanda
b) c) d) e) || 9 h) i) i) [K)[D]|m)| n) |ol)|o2) p) ) r) | ERP
%| m¥s | KW |Wm3s| m/s | Pa |Pa|Pa| % | % |% dBA
CJBD/EC/ALS-19194M-1/5 | NRVU/ Varierande Inte Inte
|E4 WU hastighet Ingen 0.204 [ 0.111| 230 |4.30 (196 36.3|24 till&mpber | tllampbar 69 |2018
CJBD/EC/ALS-1919-6M-1/10 |  NRVU/ Varierande Inte Inte
\E4 WU hastighet Ingen 0.138(0.034| 230 |2.90| 76 31.9|24 fillampbar | tillampbar 73 [ 2018
CJBD/EC/ALS-25254M-1/2 | NRVU/ Varierande Inte Inte
|E4 WU hastighet Ingen 0.458 | 0.320| 230 |5.90 (314 43624 till&mpber | tllampbar 77 | 2018
CJBD/EC/ALS-25254M-3/4 NRVU/ Varierande Inte Inte
\E4 WU hastighet Ingen 0.441(0.313| 230 |5.60 (305 41824 fillampbar | tillampbar 81 |2018
CJBD/EC/ALS-25254M-1 NRVU/ Varierande Inte Inte
IE4 WU hastighet Ingen 0.371(0.263| 230 |4.80 (309 43224 till&mpber | tllampbar 74 | 2018
CJBD/EC/ALS-2525-6M-1/3 | NRVU/ Varierande Inte Inte
IE4 WU hastighet Ingen 0.281(0.090| 230 |3.60 (124 385|24 fillampbar | tillampbar 72 (2018
CJBD/EC/ALS-2828-4M-1 NRVU/ Varierande Inte Inte
WU hastighet Ingen 0.626 | 0.571| 230 |6.60 (434 45324 il Bmeary il ke 65 | 2018
CJBD/EC/ALS-2828-4M-2 NRVU/ Varierande Inte Inte
IE4 WU hastighet Ingen 0.649(0.632| 230 |6.80 409 40524 fillampbar | tillampbar 69 |2018
CJBD/EC/ALS-2828-6M-1/3 | NRVU/ Varierande Inte Inte
|E4 WU hastighet Ingen 0.405|0.157 | 230 |4.30 (147 41924 fillAmpter || tllAmphan 72 | 2018
CJBD/EC/ALS-3333-6M-1 NRVU/ Varierande Inte Inte
IE4 WU hastighet Ingen 0.662 | 0.454 | 230 |4.90 262 373|124 fillampbar | tillampbar 81 {2018
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