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KIT SVE/PLUS-CO2-100-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.057 0.104 230 7.20 513 55.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 38 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-125-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.065 0.115 230 5.30 527 55.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 39 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-150-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.070 0.116 230 4.00 501 55.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 41 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-160-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.074 0.119 230 3.70 490 55.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 41 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-200-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.129 0.200 230 4.10 531 56.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 52 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-250-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.239 0.176 230 4.90 229 57.8 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 56 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-315-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.412 0.155 230 5.30 115 65.9 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 60 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-350-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.265 0.203 230 2.80 286 65.6 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 62 2018

KIT SVE/PLUS-CO2-400-
S

NRVU /
UVU

Varierande
hastighet Ingen 0.399 0.428 230 3.20 417 66.4 2.4 Inte

tillämpbar
Inte

tillämpbar 65 2018
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Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)
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