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INDUSTRIAL FANS · CATÁLOGO GENERAL ·

CMRH-1445-X/R-3	IE3 1700 7,93 4,56 2,20 9620 79 204
CMRH-1445-X/R-4	IE3 1910 10,70 6,15 3,00 10810 81 212
CMRH-1445-X/R-5.5	IE3 2120 13,90 8,00 4,00 12000 83 228
CMRH-1650-X/R-4	IE3 1530 10,70 6,15 3,00 9910 80 217
CMRH-1650-X/R-5.5	IE3 1720 13,90 8,00 4,00 11140 82 233
CMRH-1650-X/R-7.5	IE3 1910 10,30 5,97 5,50 12370 84 273
CMRH-1856-X/R-5.5	IE3 1365 13,90 8,00 4,00 14210 79 243
CMRH-1856-X/R-7.5	IE3 1535 10,30 5,97 5,50 15980 81 283
CMRH-1856-X/R-10	IE3 1705 13,90 8,06 7,50 17780 83 273
CMRH-2063-X/R-7.5	IE3 1365 10,30 5,97 5,50 22860 82 288
CMRH-2063-X/R-10	IE3 1515 13,90 8,06 7,50 25370 84 278
CMRH-2063-X/R-15	IE3 1700 20,90 12,10 11,00 28470 86 305
CMRH-2271-X/R-15	IE3 1370 20,90 12,10 11,00 32300 87 350
CMRH-2271-X/R-20	IE3 1540 27,90 16,20 15,00 36300 90 375
CMRH-2380-X/R-25	IE3 1280 35,10 20,30 18,50 43885 83 405
CMRH-2380-X/R-30	IE3 1365 41,00 23,80 22,00 46800 85 422

Código de pedido

CMRH 1856 X /R 7,5

Tamaño	turbinaCMRH:	Ventiladores	a	transmisión,	con	motor	
eléctrico,	poleas,	correas,	protectores	y	
cajón	calorifugado	de	150	mm,	para	trabajo	
horizontal

Accionada	a	
transmisión

Potencia	
motor	(CV)

Equipada	con	
turbina	de	
refrigeración

Características técnicas

Ventiladores a transmisión, con motor eléctrico, poleas, correas, protectores y cajón calorifugado de 
150 mm, para trabajo horizontal

CMRH

Ventilador:
•	Estructura	en	chapa	de	acero	de	gran	
espesor.

•	Turbina	a	reacción	en	chapa	de	acero	de	gran	
robustez.

•	Grupo	de	transmisión	con	rodamientos	y	
soporte	en	fundición.

Motor:
•	Motores	con	eficiencia	IE3	para	potencias	
iguales	o	superiores	a	0,75	kW,	excepto	
monofásicos,	2	velocidades	y	8	polos.

•	Motores	clase	F	con	rodamientos	a	bolas	y	
protección	IP55.

•	Trifásicos	230/400	V	50	Hz	(hasta	4	kW)	y	
400/690	V	50	Hz	(potencias	superiores	a		
4	kW).

•	Temperatura	máxima	del	aire	a	transportar:	
-20	ºC	+300	ºC.

Acabado:
•	Tratamiento	con	pintura	anticalórica.

Bajo	demanda:
•	Bobinados	especiales	para	diferentes	
tensiones.

•	Ventilador	en	acero	refractario	para	
temperaturas	de	hasta	400	ºC.

•	Ejecución	para	trabajo	vertical.

Engrasadores	externos	para	
facilitar	el	mantenimiento

Modelo Velocidad Intensidad máxima 
admisible (A)

Potencia 
instalada

Caudal 
máximo

Nivel presión 
sonora

Peso 
aprox.

(r/min) 230V 400V 690V (kW) (m³/h) dB (A) (Kg)
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Dimensiones mm

A B C øD E F G H I øJ L
CMRH-1445-X/R-3 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1445-X/R-4 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1445-X/R-5’5 740 177 16 12 660 150 5 43 202 458 710
CMRH-1650-X/R-4 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1650-X/R-5’5 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1650-X/R-7’5 740 177 16 12 660 150 5 43 224 508 710
CMRH-1856-X/R-4 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-1856-X/R-5’5 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-1856-X/R-7’5 800 192 16 12 720 150 5 43 245,5 573 816
CMRH-2063-X/R-7’5 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2063-X/R-10 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2063-X/R-15 800 192 16 12 720 150 5 43 274 644 816
CMRH-2271-X/R-15 970 233 20 14 870 150 5 43 295 719 817
CMRH-2271-X/R-20 970 233 20 14 870 150 5 43 295 719 817
CMRH-2380-X/R-25 970 232,5 20 14 870 150 5 53.5 400 810 902
CMRH-2380-X/R-30 970 232,5 20 14 870 150 5 53.5 400 810 902

CMRH 1445

Curvas Características
Q=	Caudal	en	m³/h,	m³/s	y	cfm Pe=	Presión	estática	en	mmH₂O,	Pa	e	inwg
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INDUSTRIAL FANS · CATÁLOGO GENERAL ·

CMRH 1650

CMRH 1856

Curvas Características
Q=	Caudal	en	m³/h,	m³/s	y	cfm Pe=	Presión	estática	en	mmH₂O,	Pa	e	inwg
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CMRH 2063

CMRH 2271

Curvas Características
Q=	Caudal	en	m³/h,	m³/s	y	cfm Pe=	Presión	estática	en	mmH₂O,	Pa	e	inwg



324

H
O

R
N

O
S

INDUSTRIAL FANS · CATÁLOGO GENERAL ·

CMRH 2380

Accesorios

ARO VOL Drall-Regler Válvula	lamas		
contrapuestas

INT C2V AETRM VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

Curvas Características
Q=	Caudal	en	m³/h,	m³/s	y	cfm Pe=	Presión	estática	en	mmH₂O,	Pa	e	inwg




