
· MONTAJE EN PARED

· PROGRAMACIÓN HORARIA

· CON CONECTIVIDAD WIFI

CONTROL INTELIGENTE PARA
LA REGULACIÓN DE EQUIPOS CON 

VENTILADORES EC TECHNOLOGY

· REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
SEGÚN LECTURA SONDA CO2

· SONDA CO2 INCORPORADA

CAP-CO2/EC
CONTROL INTELIGENTE PARA LA REGULACIÓN DE EQUIPOS 

CON VENTILADORES EC TECHNOLOGY, CON SONDA INTERNA DE CO2
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En entornos cerrados de pública 
concurrencia, donde no se 
dispone de una ventilación 

adecuada, la cantidad de CO2 va 
aumentando progresivamente. 

Este aumento de CO2 se traduce 
en dolores de cabeza, cansancio, 

perdida de concentración y 
reducción del rendimiento. 

La medición y reducción de 
este en espacios cerrados es 

fundamental para mantener 
una buena calidad del aire 

interior, prevenir enfermedades 
respiratorias y conservar un 

ambiente saludable.

La forma más eficiente y efectiva 
para la reducción del CO2 en 

un espacio cerrado, consiste en 
ventilar a través de sistemas de 

ventilación mecánica controlada.

El CO2 es uno de los 
contaminantes que 

más predominan 
en el interior de 
edificios, sobre 
todo en locales 

de alta ocupación 
como escuelas, 
restaurantes, u 

oficinas 

Esto es debido a 
que el 4% de una 

exhalación humana 
es dióxido de 

carbono (CO2)

01.
Reducción del consumo 
energético del sistema de
climatización, ya que solo 
se ventila si es necesario.

02.
Reducción del consumo 
energético del sistema 
de ventilación, puesto que 
se regula el ventilador en 
función de la lectura de CO2.

03.
Posibilidad de mantener un 
índice de CO2 constante.

04.
Automatización del 
sistema evitando la 
intervención humana.

05.
Posibilidad de dirigir los 
flujos para conseguir una
homogeneidad de la 
calidad del aire interior.

VENTAJAS DE LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA CONTROLADA
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El cuadro de control CAP-CO2/EC es ideal para 
sistemas de ventilación de aire equipados con 
motor EC Technology que incorporan la electró-
nica en el propio motor.

Este control incorpora todas las funciones necesarias 
para la regulación automática del sistema de ventila-
ción, ajustando la velocidad de giro del ventilador de 
acuerdo con la lectura de la sonda y el valor objetivo 
de CO2.

Existen dos posibilidades de control: uno  
simple llamado CAP-CO2/EC-S y otro con conectivi-
dad Wifi llamado CAP-CO2/EC-W.

CAP-CO2/EC-S

El CAP-CO2/EC-S se trata de un control de 
pared con el que se ofrecen las siguientes 
prestaciones:

Programación 
horaria

Sonda CO2 
integrada

Regulación 
proporcional  

según consigna  
y medida CO2

Monitorización  
de datos

Entorno
seguro

Wifi

CAP-CO2/EC

CAP-CO2/EC-W

El CAP-CO2/EC-W reúne todas las prestaciones 
anteriores y además está dotado de Wifi con 
el que se permite la conexión a la nube para a 
través de la plataforma.

La plataforma abarca el amplio campo de IoT 
para monitorizar aquellos datos recibidos de los 
equipos, además de dar la posibilidad de actuar 
frente a ellos. El ecosistema está compuesto por su 
hardware IoT, servidores, controles por cloud, y sus 
distintas interfaces de usuario para interactuar con 
los equipos.

Todo está desarrollado y concebido para que 
discurra en un entorno seguro, amparado por un 
marco legal, ofreciendo al cliente un producto final 
compacto, funcional y seguro.

Control
remoto
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Control inteligente para la regulación de equipos con ventiladores EC Technology, con sonda 
interna de CO₂

CAP-CO2/EC

Características técnicas

Modelo Tensión de 
alimentación Intensidad nominal Salida de control Temperatura de 

trabajo Peso aprox. Índice de 
protección

(V) (A) (V) (ºC) (Kg)

CAP-CO2/EC 230 V AC 50/60 Hz 0,2 0-10 0 a +50 0,9 IP20

Dimensiones mm

Control inteligente diseñado para la 
regulación de equipos de ventilación  
EC Technology, en función de lectura de 
sonda de CO₂ integrada.

Características unidad principal:
• Display LCD con Backlight de LED.
• Regulación automática consigna 0-10 V 

según lectura de sonda CO₂.
• Sonda de CO₂ integrada.
• Programación horaria.
• Parada remota por seguridad.
• Visualización de alarma en display.
• Configuración de renovaciones de aire.
• Canal de comunicaciones Modbus RTU.
• Instalación en pared o en el propio 

ventilador.
• Alimentación 230 V 50/60 Hz.
• Versión W: con conectividad Wifi.

Entradas:
• 1 entrada para contacto libre de tensión 

parada remota.

Salidas:
• 1 salida 0-10 V para regulación 

proporcional según consigna y medida 
CO₂.

• 1 salida para regulación todo/nada 
según consigna y medida de CO₂.

• 1 salida de control 0-10 V.
• 1 salida para alarma de visualización 

calidad del aire.

Código de pedido

Opciones de control
S: Simple
W: con conectividad Wifi

CAP-CO2/EC: Control inteligente para la regulación 
de equipos con ventiladores EC Technology, con 
sonda interna de CO₂

CAP-CO2/EC — W
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