
EXTRACTEURS EN LIGNE POUR  
CONDUITES RECTANGULAIRES

CL/PLUS/EC

· MOTEUR E.C. TECHNOLOGY  
AVEC ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE

· ENVELOPPE ACOUSTIQUE  
DE 40 MM D’ÉPAISSEUR

· REGARD DE VISITE POUR 
ENTRETIEN FACILE

· FACILITÉ D’INSTALLATION 
DANS TOUTES LES POSITIONS



CL/PLUS/EC
—
La série de ventilateurs en ligne CL/PLUS/EC a 
été conçue pour être installée dans des espaces 
réduits, tout particulièrement, les faux plafonds  
ou les salles peu aérées.

Destinée à étouffer le bruit au moyen de 
matériaux isolants de haute qualité spécialement 
conçus à cet effet, l’enveloppe acoustique 
de 40 mm rend ce ventilateur idéal pour les 
applications qui requièrent un faible niveau 
sonore.

L’économie d’énergie est un facteur déterminant 
dont il faut tenir compte en choisissant ce 
ventilateur. Le moteur électrique de type 
E.C. Technology haut rendement contribue 
au premier chef à réduire la consommation 
électrique, outre qu’il est aisément réglable à 
l’aide d’un senseur 0-10V quelconque.

Spécialement conçu pour être installé sans mal 
dans une conduite rectangulaire et non moins 
facilement entretenu grâce au regard de visite et 
à la turbine à réaction pensée  pour empêcher la 
saleté d’adhérer.
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SENSEURS INT

Extracteurs en ligne pour conduites rectangulaires, avec enveloppe acoustique isolante de 40 mm 
pour étouffer le bruit, et moteur E.C. Technology.

CL/PLUS/EC

Code de commande

CL/PLUS/EC 5030

Dimensions des 
bouches de 
connexion

CL/PLUS/EC : Extracteurs en ligne pour 
conduits rectangulaires, avec isolation 
acoustique et moteur E.C. Technology. 

Ventilateur :
•	 Enveloppe en tôle d’acier galvanisé.
•	 Enveloppe acoustique isolante de 

40 mm.
•	 Turbine à aubes à réaction.
•	 Circulation de l’air linéaire.
•	 Équipés d’un regard de visite pour en 

faciliter l’entretien. 

Moteur :
•	 Moteurs E.C. Technology à rotor 

externe, haute puissance, réglables 
via	signal	0‐10	V.

•	 Monophasés 200-240 V - 50/60 Hz 
et triphasés 380-480 V 50/60 Hz.

•	 Température maximale de l’air à 
transporter : -25 °C +60 °C.

Finition : 
•	 Fini anticorrosion en tôle d’acier 

galvanisé.

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale 
admissible (A)

Puissance 
électrique 

max.

Débit  
maximal

Niveau de 
pression sonore 

à 50 % de 
vitesse max.*

Poids According 
ErP

(tr/min) 230 V 400V (W) (m3/h) dB(A) (kg)

CL/PLUS/EC-3015 3570 1,01 127 591 31 12 2018
CL/PLUS/EC-4020 3265 1,35 176 958 36 17 2018
CL/PLUS/EC-5030 1920 1,35 175 1964 29 26 2018
CL/PLUS/EC-6030 2377 2 450 2080 35 35 2018
CL/PLUS/EC-6035 1550 2 460 3450 38 39 2018
CL/PLUS/EC-7040 2000 1,68 950 5650 39 51 2018
CL/PLUS/EC-8050 1250 2 1150 7315 36 66 2018

Contenu	de	la	Directive	2009/125/EC	téléchargeable	depuis	le	
site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

CONTRÔLE 
VITESSE

Accessoires

*Niveau	de	pression	sonore	rayonnée	en	dB(A)	à	1,5	m	de	distance	à	débit	maximal.
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CL/PLUS/EC-3015 385 235 335 150 300 Ø9 335 185 280

CL/PLUS/EC-4020 485 285 415 200 400 Ø9 435 235 330

CL/PLUS/EC-5030 495 385 495 300 500 Ø9 535 335 430

CL/PLUS/EC-6030 685 385 610 300 600 Ø9 635 335 430

CL/PLUS/EC-6035 685 435 610 350 600 Ø9 635 385 480

CL/PLUS/EC-7040 785 485 705 400 700 Ø9 735 435 540

CL/PLUS/EC-8050 885 585 825 500 800 Ø9 835 535 630

Modèle A B C D E ØF G H J

Courbes caractéristiques

CL/PLUS/EC-3015

Caractéristiques acoustiques

Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pression statique en mmH2O, Pa et inwg

CL/PLUS/EC-3015 33 43 42 47 45 46 45 41
CL/PLUS/EC-4020 50 50 43 50 44 42 45 45
CL/PLUS/EC-5030 30 44 33 32 44 25 24 19
CL/PLUS/EC-6030 31 46 48 51 50 51 46 40

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Dimensions (mm)

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz. 
Valeurs rayonnées à vitesse maximale et débit moyen.

CL/PLUS/EC-6035 37 52 41 42 34 29 27 27
CL/PLUS/EC-7040 32 38 50 56 53 53 48 48
CL/PLUS/EC-8050 30 42 45 50 50 50 47 41
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Courbes caractéristiques

CL/PLUS/EC-4020

CL/PLUS/EC-5030

Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pression statique en mmH2O, Pa et inwg



6

Courbes caractéristiques

CL/PLUS/EC-6030

CL/PLUS/EC-6035

Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pression statique en mmH2O, Pa et inwg
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Courbes caractéristiques

CL/PLUS/EC-7040

CL/PLUS/EC-8050

Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pression statique en mmH2O, Pa et inwg



www.sodeca.com

CHILE
Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26, 
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com 

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co 

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022 , San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

AMERICA RUSSIA

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt 

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria S/N
8200-557 Cortesões
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt 

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation 
Street, Tamworth , B79 7DN 
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com 

HELSINKI 
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com 

ITALIA
Marelli Ventilazione, S.R.L.
Sr. Christian Tosetti
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A. 
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
Fax +39 045 99 22 24
info@marelliventilazione.com

EUROPE

HEADQUARTERS
Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT
Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com
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RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Severnoye Shosse, 10 room 201 
Business Park Plaza Ramstars 
140105 Ramenskoye,
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com


