
· CONNEXION WIFI

· PLUG&PLAY

· SUIVI DES DONNÉES  
DANS LE CLOUD

· SURVEILLANCE DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR

· INDICATEUR DE POSSIBILITÉ 
DE CONTAGION

· CAPTEURS INTÉGRÉS

MICA-LITE/W
MONITEUR INTELLIGENT DE QUALITÉ DE L’AIR POUR  

FACILITER LA VENTILATION DES ESPACES CLOS 

MONITEUR INTELLIGENT AVEC CAPTEURS  
DE TEMPÉRATURE, D’HUMIDITÉ,  
DE CO2 ET DE PARTICULES PM2,5

      Inutile de ventiler 
      Ventilation recommandée 
      Ventilation nécessaire
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Le moniteur de qualité d’air intérieur MICA-LITE/W permet de surveiller les 
principaux paramètres de qualité de l’air afin de garantir la santé humaine en 
espace clos et d’indiquer les besoins d’aération à chaque instant.

La concentration en CO₂, principal indicateur de l’adéquation du 
renouvellement de l’air, indique s’il suffit à garantir une atmosphère intérieure 
saine. Le CO₂, qui provient de la respiration humaine, tend à augmenter dans les 
espaces intérieurs (les niveaux acceptables oscillent entre 400 ppm et 800 ppm, 
pour 400 ppm à l’extérieur).

MICA-LITE/W s’éclaire pour indiquer qu’il ventile ; outre une meilleure qualité 
de l’air, il suppose un gain en termes de confort thermique et d’économie 
d’énergie.

Moniteur de qualité de l’air paramétré pour assurer la surveillance. À partir des 
données collectées au sujet des agents contaminants existant dans le bâtiment, 
il est possible de mener une étude exhaustive afin de proposer la meilleure 
solution pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

Économie 
d’énergie et 
qualité optimale 
de l’air intérieur

SURVEILLANCE
DES DONNÉES
Suivi des données 
monitorées dans le cloud 
en temps réel, stockage en 
ligne et téléchargement de 
données.

CERTIFICAT DE QUALITÉ 
DE L’AIR CONTRÔLÉE
Grâce à ce certificat, placé 
bien en vue dans votre 
établissement, les utilisateurs 
sauront qu’ils se trouvent 
dans un lieu sain où la qualité 
de l’air est surveillée. De plus, 
vous pourrez partager les 
données avec un code QR.

INSTALLATION ET 
ENTRETIEN 
Équipement auto-
installables, guide 
d’installation et de 
configuration très simple, 
assistance à distance, pas 
d’entretien, auto-étalonnage 
des capteurs. 

LED D’ÉTAT 
      Inutile de ventiler 
      Ventilation recommandée 
      Ventilation nécessaire

CO2
Indique l’efficacité de la 
ventilation.

HUMIDITÉ RELATIVE
Une faible HR augmente 
notre vulnérabilité aux 
contagions en raison de la 
sécheresse des muqueuses.

TEMPÉRATURE 
La température a une influence 
sur la survie des virus.

PARTICULES EN 
SUSPENSION
Elles peuvent être un vecteur 
de propagation des virus.

Indicateur de probabilité 
de contagion virale
Indicateur statistique basé sur la probabilité 
de contagion selon les paramètres :

10-7 6-4 3-0
Faible Modérée Élevée

Ventilation et salubrité, nécessités 
élémentaires de l’air en espace clos
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Moniteur de qualité de l’air pour faciliter la ventilation des espaces clos

MICA-LITE/W

Caractéristiques techniques 

Moniteur de qualité de l’air avec suivi 
dans le cloud en temps réel et indicateur d’état  
de l’air et recommandation de ventilation. 

Surveillance :
•	 Température. 
•	 Humidité.
•	 Particules en suspension PM2,5. 
•	 CO2. 

Plateforme My Inbiot :
•	 Service gratuit et illimité.
•	 Interface simple et intuitive.
•	 Accès en ligne depuis n’importe quel dispositif.
•	 Stockage en ligne et téléchargement de données.
•	 Informations et recommandations d’amélioration 

personnalisées. 
 

Installation et entretien :
•	 Équipements auto-installables.
•	 Guide	d’installation	et	de	configuration	très	

simple.
•	 Assistance à distance.
•	 Zéro entretien avec auto-étalonnage 

de capteurs.
•	 Installation murale. 

Visualisation des données sur écran :
•	 Indicateur de probabilité de contagion virale.
•	 Exposition de données sur écrans d’information 

pour espaces publics.
•	 Possibilité d’intégration sur plateforme au moyen 

d’API publique. 

Sur demande :
•	 Équipement de bureau MICA-LITE/T.

Tension d’alimentation 
(V)

Température de travail 
(ºC)

Poids 
(kg)

Indice de 
protection

MICA-LITE/W 230 V AC 50/60 Hz -10 a +50 0,15 IP40 

Dimensions (mm)
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CHILE
Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26, 
San Bernardo, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com 

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co 

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022, San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

AMERICA RUSSIA

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 
1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt 

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria, 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt 

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation 
Street, Tamworth, B79 7DN 
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com 

HELSINKI 
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com 

ITALIA
Marelli Ventilazione, S.R.L.
Viale del Lavoro, 28 
37036 San Martino B.A. 
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140 
vendite@sodeca.com

EUROPE

HEADQUARTERS
Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT
Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Severnoye Shosse, 10 room 201 
Business Park Plaza Ramstars 
140105 Ramenskoye,
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com


