
· MONTAGE MURAL

· PROGRAMMATION HORAIRE

· CONNEXION WIFI

CONTRÔLE INTELLIGENT POUR
LE RÉGLAGE D’ÉQUIPEMENTS À

VENTILATEURS EC TECHNOLOGY

· RÉGLAGE AUTOMATIQUE SELON  
LA LECTURE SONDE CO2 
 
·SONDE CO2 INTÉGRÉE

CAP-CO2/EC
CONTRÔLE INTELLIGENT POUR LA RÉGULATION DES ÉQUIPEMENTS AVEC 

DES VENTILATEURS À TECHNOLOGIE EC, ET SONDE INTERNE DE CO2
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Dans les environnements 
publics fermés, où il n’y a pas 

de ventilation adéquate, la 
quantité de CO2 augmente 

progressivement. Cette 
augmentation du C O2 entraîne 
des maux de tête, de la fatigue, 

une perte de concentration 
et une diminution des 

performances. Il est essentiel 
de le mesurer et de le réduire 
dans les espaces clos pour 

maintenir une bonne qualité 
de l’air intérieur, prévenir les 

maladies respiratoires et préserver 
un environnement sain.

Le moyen le plus efficace 
de réduire le CO2 dans un 

espace clos est de ventiler par 
des systèmes de ventilation 

mécanique contrôlée.

Le CO2 est l’un 
des polluants 

le plus présent 
à l’intérieur des 

bâtiments, surtout 
dans les locaux très 
fréquentés comme 
les établissements 

scolaires, les 
restaurants, ou  

les bureaux 

Ceci est dû au fait 
que 4 % d’une 

exhalation humaine 
est constitué de 

dioxyde de carbone 
(CO2)

01.
Réduction de la 
consommation 
d’énergie du système de 
conditionnement d’air, car la 
ventilation n’est effectuée que 
si nécessaire.

02.
Réduction de la 
consommation d’énergie 
du système de ventilation, 
car le ventilateur est régulé en 
fonction de la mesure du CO2.

03.
Possibilité de maintenir un 
niveau de CO2 constant.

04.
Automatisation du système 
évitant l’intervention humaine.

05.
Possibilité de diriger les flux 
pour obtenir une qualité d’air 
intérieur homogène.

AVANTAGES DE LA VENTILATION 
MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
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Le tableau de contrôle CAP-CO2/EC est idéal 
pour les systèmes de ventilation d’air équipés 
de moteurs EC Technology dont l’électronique 
est intégrée au moteur.

Cette commande intègre toutes les fonctions 
nécessaires à la régulation automatique du système 
de ventilation, en ajustant la vitesse du ventilateur 
en fonction de la lecture de la sonde et de la valeur 
cible de CO2.

Il existe deux possibilités de contrôle : une  
simple appelée CAP-CO2/EC-S et une autre avec une 
connectivité Wi-Fi appelée CAP-CO2/EC-W.

CAP-CO2/EC-S

Le CAP-CO2/EC-S est une commande murale 
présentant les caractéristiques suivantes : Programmation 

horaire
Sonde de CO2 

intégrée
Régulation 

proportionnelle 
selon le point de 

consigne et mesure 
du CO2

Surveillance 
des données

Environnement
sécurisé

Wi-Fi

CAP-CO2/EC

CAP-CO2/EC-W

Le CAP-CO2/EC-W combine toutes les 
caractéristiques ci-dessus et il est également 
équipé du Wi-Fi pour permettre la connexion 
au cloud via la plateforme.

La plateforme couvre le vaste champ de 
l’IoT pour surveiller les données reçues de 
l’équipement, tout en donnant la possibilité d’agir 
sur celles-ci. L’écosystème est composé de matériel 
IoT, de serveurs, de commandes sur le Cloud, et de 
différentes interfaces utilisateur pour interagir avec 
l’équipement.

Tout est développé et conçu pour fonctionner 
dans un environnement sécurisé, protégé par un 
cadre juridique, offrant au client un produit final 
compact, fonctionnel et sûr.

Contrôle
à distance
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Contrôle intelligent pour la régulation des équipements avec ventilateurs EC Technology, avec 
sonde CO₂ interne

CAP-CO2/EC

Caractéristiques techniques

Modèle Tension 
d´alimentation Intensité nominale Sortie de 

contrôle
Température de 

travail Poids approx. Indice de 
protection

(V) (A) (V) (ºC) (Kg)

CAP-CO2/EC 230 V AC 50/60 Hz 0,2 0-10 0 a +50 0,9 IP20

Dimensions mm

Commande intelligente conçue pour la 
régulation des équipements de ventilation 
EC Technology, basée sur la lecture de la 
sonde CO₂ intégrée.

Caractéristiques de l’unité principale :
• Écran LCD avec Backlight LED.
• Réglage automatique consigne 0-10 V 

selon lecture de sondes CO₂.
• Sonde CO₂ intégrée.
• Programmation horaire.
• Arrêt de sécurité à distance.
• Visualisation de l'alarme sur display.
• Configuration des renouvellements d'air.
• Canal de communication Modbus RTU.
• Installation murale ou dans le ventilateur.
• Alimentation 230 V 50/60 Hz.
• Version W : avec connectivité Wi-Fi.

Entrées :
• 1 entrée pour contact sans tension arrêt 

à distance.

Sorties :
• 1 sortie 0-10 V pour régulation 

proportionnelle selon consigne et 
mesure de CO₂.

• 1 sortie pour régulation tout/rien en 
fonction de la consigne et de la mesure 
de CO₂.

• 1 sortie de contrôle 0-10 V.
• 1 sortie pour alarme d'affichage de la 

qualité de l'air.

Code de commande

Options de contrôle
S: Simple
W: avec connectivité Wi-Fi

CAP-CO2/EC: Contrôle intelligent pour la régulation 
des équipements avec ventilateurs EC Technology, 
avec sonde CO₂ interne

CAP-CO2/EC — W
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