
CRL
VENTILATORI CENTRIFUGHI 
A MEDIA PRESSIONE

CRL
·	 FABBRICATO IN LAMIERA DI ACCIAIO
·	 TURBINA CON PALE A REAZIONE
·	 BASSO LIVELLO DI RUMORE
·	 MOTORI IE3 > 0,75kW
·	 RISPARMIO ENERGETICO

MOTORS



CRL Ventilatori centrifughi a media pressione e aspirazione 
semplice con turbina a pale rovesce

Ventilatore:
•	 Involucro in lamiera di acciaio.
•	 Turbina con pale a reazione, in lamiera di acciaio.
•	 Temperatura massima dell'aria da movimentare: -25 ºC + 120 ºC.

Motore:
•	 Motori di efficienza IE3 per potenze uguali 

o superiori a 0,75kW ad esclusione delle 
versioni monofase, 2 velocità e 8 poli.

•	 Motori in classe F, con cuscinetti a sfera, 
grado di protezione IP55.

•	 Trifase 230/400 V-50 Hz.	
	
	
	
	
	
	

Finitura:
•	 Anticorrosiva in resina di poliestere 

polimerizzata a 190 °C previo sgrassaggio 
con trattamento nanotecnologico senza 
fosfati. 

Su richiesta:
•	 Modelli a 60 Hz.
•	 Bobine speciali per tensioni diverse.
•	 Ventilatore adatto alla movimentazione 	

di aria fino a 250 °C.
•	 Ventilatore in acciaio inox.

CRL	 822                       2                    T                    0.33

Codice di ordinazione

Dimensione 
della 
turbina

Ventilatori centrifughi a media 
pressione e aspirazione semplice 
con turbina a pale rovesce

Numero di
poli del motore
2 = 2900 giri/min 50 Hz
4 = 1400 giri/min 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Modello Velocità Intensità massima
consentita (A)

Potenza 
installata

Portata 
massima

Livello di pressione 

sonora 
Peso
circa According 

ErP
(giri/min)      230 V          400 V (kW) (m3/h) dB(A)(1) (kg)

CRL-822-2T-0.33 2760 1,24 0,71 0,25 1350 72 19 2015
CRL-925-2T-0.5 2830 1,56 0,90 0,37 1850 75 22 2015
CRL-1028-2T-0.75 2780 2,17 1,25 0,55 2600 77 29 2015
CRL-1031-2T-1.5 IE3 2830 4,03 2.32 1,10 3600 82 41 2015
CRL-1135-2T-3 IE3 2870 7,70 4,43 2,20 5230 71 59 2015
CRL-1240-2T-4 IE3 2910 10,00 5,77 3,00 7320 90 85 2015
CRL-1240-4T-1 IE3 1420 2,82 1,62 0,75 3630 74 66 2015
CRL-1445-4T-1.5 IE3 1455 4,07 2,34 1,10 6170 78 83 2015
CRL-1650-4T-2 IE3 1450 5,48 3,15 1,50 8500 81 106 2015
CRL-1856-4T-3 IE3 1435 7,93 4,56 2,20 12080 84 132 2015

Caratteristiche acustiche

Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A), banda di frequenza in [Hz]

CRL-822-2T-0.33 54 67 67 80 75 75 75 68
CRL-925-2T-0.5 58 71 71 84 79 79 79 72
CRL-1028-2T-0.75 59 72 72 85 80 80 80 73
CRL-1031-2T-1.5 IE3 65 78 78 91 86 86 86 79
CRL-1135-2T-3 IE3 57 64 62 74 72 78 77 64

Modello 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modello 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CRL-1240-2T-4 IE3 69 84 82 94 91 95 97 84
CRL-1240-4T-1 IE3 57 71 77 80 80 81 71 60
CRL-1445-4T-1.5 IE3 60 73 79 84 81 84 79 65
CRL-1650-4T-2 IE3 67 77 85 87 86 88 79 69
CRL-1856-4T-3 IE3 68 77 90 86 89 90 84 70

T = trifase
M = monofase

Potenza mo-
tore (CV)



Dimensioni in mm

Modello A B C C1 C2  ØD1* ød  Ød1  Ød2 E H H1 I J J1 K K2 L ØO ØO1 V v X X1 Y

CRL-822-2T 388 455 342,5 270 71,5 224 278 256 M8 180 280 134 204 282,5 128 140 180 215 9,5 10,5 290 220 114 50 105

CRL-925-2T 427 500 390 306 85 250 305 282 M8 197 310 145 229 312,5 145 165 205 250 9,5 12,5 315 228 134 74 115

CRL-1028-2T 472 550 407 315 93 280 348 320 M8 215 340 152 244 364 170 180 220 296,5 9,5 12,5 350 245 144 95 120

Modello A B C C1 C2 ØD1* ød  Ød1  Ød2 E H H1 I J J1 K K1 K2 L ØO ØO1 V v X X1 Y

CRL-1031-2T 526 630 445 340 103,5 315 382 354 M8 238 390 180 264 382,5 180 200 -- 240 320 11,5 12 430 400 200 155 130

CRL-1135-2T 573,5 715 500 382,5 118 355 422 394 M8 250 450 242,5 292 342,5 159 228 133 - 280 11,5 12 485 455 245 195 145

CRL-1240-2T 635 800 585 455 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 - 321 11,5 12 500 460 300 133,5 125

CRL-1240-4T 635 800 500 368,5 130 400 464 438 M8 270 495 270 336 404 185 250 150 - 321 11,5 12 500 460 250 200 157

CRL-1445-4T 710 900 600 412 147 450 515 485 M8 300 560 305 370 444 202 284 164 - 361 11,5 12 575 550 275 215 180

CRL-1650-4T 797 990 590 427 162,5 500 565 535 M8 345 615 313 411 544 250 315 182,5 - 451 11,5 12 640 615 275 215 195

CRL-1856-4T 900 1100 510 505 182 560 625 610 M8 395 680 325 457 660 203 355 203,5 - 560 13 12 580 550 300 240 215

CRL-1031-1856 

*Diametro nominale raccomandato per le tubazioni

*Diametro nominale raccomandato per le tubazioni

CRL-822-1028 



Curve caratteristiche

Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm	 	 Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg



Orientamenti
Fornitura standard LG 270
Posizioni LG 180 e RD 180 su richiesta con misure di fissaggio speciali
I modelli 822, 925, 1028 e 1031 non consentono la posizione LG 135 né la RD 135

LG 45 LG 135 LG 225 LG 315LG 0 LG 90 LG 180 LG 270 RD 45 RD 135 RD 225 RD 315RD 0 RD 270RD 90 RD 180

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

Accessori
Vedere sezione Accessori.

RPA B BD BIC ACE S REGINT C2V AETRM

Erp. Caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	 Categoria di misura
EC	 Categoria di efficienza
	 S Statica
	 T  Totale
VSD	 Variatore di velocità
SR	 Relazione specifica

ηe[%]	   Efficienza
N	   Grado di efficienza
[kW]	   Potenza elettrica
[m3/h]	   Portata
[mmH2O] Pressione statica o totale (in base alla EC)
[giri/min] Velocità	 	 	

Modello MC EC VSD SR ηe [%] N [kW] [m3/h] [mmH2O] [giri/min]
CRL-822-2T-0.33 A S NO 1,01 44,4% 61,2 0,261 678 62,96 2832
CRL-925-2T-0.5 A S NO 1,01 46,5% 61,7 0,417 930 77,73 2864
CRL-1028-2T-0.75 A S NO 1,01 48,7% 63,6 0,676 1306 97,51 2791
CRL-1031-2T-1.5 IE3 A S NO 1,01 51,0% 67,9 1,128 2006 119,57 2854
CRL-1135-2T-3 IE3 A S NO 1,02 53,2% 74,9 1,819 2579 173,84 2908
CRL-1240-2T-4 IE3 A S NO 1,02 56,0% 72,2 3,342 3944 209,11 2913
CRL-1240-4T-1 IE3 A S NO 1,01 47,0% 75,0 0,464 1916 54,21 1459
CRL-1445-4T-1.5 IE3 A S NO 1,01 49,8% 75,4 0,860 3180 63,69 1470
CRL-1650-4T-2 IE3 A S NO 1,01 52,3% 73,2 1,476 4037 86,52 1458
CRL-1856-4T-3 IE3 A S NO 1,01 54,4% 76,5 2,340 5764 104,13 1440



Fast and flexible industrial fan solutions and tailored fans
Large experience in smoke control systems and ATEX applications
Wide range of certified products for specific markets

RECUPERATORI DI 
CALORE E UNITÀ DI 

FILTRAZIONE

SISTEMI DI
 VENTILAZIONE 

DOMESTICI

VENTILATORI 
ELICOIDALI ED 

ESTRATTORI DA TETTO

VENTILATORI 
CENTRIFUGHI ED ESTRATTORI IN 

LINEA

ESTRATTORI PER 
ATMOSFERE ESPLOSIVE ATEX 

E ALTRE APPLICAZIONI

BARRIERE D'ARIA 
PER APPLICAZIONI COMMER-

CIALI E INDUSTRIALI

ESTRATTORI 
PER L'EVACUAZIONE 

DEI FUMI

EFFICIENT WORK FANS

PER
INFORMAZIONI
www.sodeca.com

HEADQUARTER
Sodeca S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE 
BESORA
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales:
comercial@sodeca.com
Export sales: 
ventilation@sodeca.com

CHILE
Sodeca Ventiladores Ltda
Sr. Frederic Cousquer
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26
03380 San Bernardo,
Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com

COLOMBIA 
Sodeca Colombia S.A.S
Sra. Luisa Stella Prieto
Avenida 1 de Mayo 
Nº72N - 45/47 Sur
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 293 7272
ventascolombia@sodeca.co

PORTUGAL 
Sodeca Portugal Lda
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138
4450-801 Leça de Palmeira,
Tel. +351 229 991 100
Fax. +351 229 991 119
geral@sodeca.pt

FINLAND
Sodeca Finland Oy
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 30, PL2,
FI-32700 Huittinen, 	
FINLAND
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

PORTUGAL 
Sodeca Portugal Lda
LISBOA
Parque Empresarial da Granja
Pavilhão 8
2625-607 Vialonga, 	
Tel. +351 219 748 491	
Fax. +351 219 748 493
geral@sodeca.pt

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Myasischeva str, 1, room 603
Business Сenter “Chaika”
140180 Zhukovskiy,
Moscow, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK Ltd
Mr. Mark Newcombe
Pacific House
Relay Point 
Tamworth, B77 5PA
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 264 435
Mob. +44 (0) 7488 517433
sales@sodeca.co.uk

ZONA CARIBE
Sodeca Cuba
Sr. Carlos Hernández
Residencial Miramar
Apto. Nº 108
Ave. 7ma Nº 1805 entre 18 y 20	
Miramar Playa, Havana, CUBA
Tel. +537 20 43721
carlos@sodeca.co.cu


