
· MONTAGGIO A MURO

· PROGRAMMAZIONE ORARIA

· CONNESSIONE WI-FI

CONTROLLO INTELLIGENTE PER
LA REGOLAZIONE DI APPARECCHIATURE 

CON VENTILATORI EC TECHNOLOGY

· REGOLAZIONE AUTOMATICA IN BASE 
ALLA LETTURA DELLA SONDA DI CO2

· SONDA DI CO₂ INCORPORATA 

CAP-CO2/EC
CONTROLLO INTELLIGENTE PER LA REGOLAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

CON VENTILATORI EC TECHNOLOGY, CON SONDA INTERNA DI CO2
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Negli ambienti chiusi di affluenza 
pubblica in cui non è presente 

un’adeguata ventilazione, 
la quantità di CO2 aumenta 
progressivamente. Questo 

aumento di CO2 provoca mal 
di testa, stanchezza, perdita 

di concentrazione e riduzione 
delle prestazioni. La misurazione 

e la riduzione della CO2 in 
ambienti chiusi è essenziale per 
mantenere una buona qualità 

dell’aria interna, prevenire le 
malattie respiratorie e mantenere 

un ambiente sano.

Il modo più efficiente ed efficace 
per ridurre la CO2 in uno spazio 

chiuso è quello di ventilare 
mediante sistemi di ventilazione 

meccanica controllata.

La CO2 è uno degli 
inquinanti più 

diffusi negli spazi 
interni degli edifici, 
soprattutto in locali 
ad alta occupazione 

come scuole, 
ristoranti e uffici 

Ciò è dovuto al 
fatto che il 4% 

dell’espirazione 
umana è costituito 

da anidride 
carbonica (CO2)

01.
Riduzione del consumo 
energetico del sistema di
climatizzazione, in quanto 
ventila solo se necessario.

02.
Riduzione del consumo 
energetico del sistema 
di ventilazione, poiché il 
ventilatore viene regolato in 
base alla lettura della CO2.

03.
Possibilità di mantenere un 
tasso di CO2 costante.
 

04.
Automazione del sistema 
che evita l’intervento umano.

05.
Possibilità di indirizzare i 
flussi per ottenere una
omogeneità della qualità 
dell’aria interna.

VANTAGGI DELLA VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA
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Il pannello di controllo CAP-CO2/EC è ideale per 
i sistemi di ventilazione ad aria dotati di motori 
con EC Technology che incorporano l’elettroni-
ca nel motore stesso.

Questo dispositivo di controllo integra tutte le 
funzioni necessarie per la regolazione automatica 
del sistema di ventilazione, giacché regola la velocità 
di rotazione del ventilatore in base alla lettura della 
sonda e al valore obiettivo di CO2.

Offre due possibilità di controllo: una semplice, 
chiamata CAP-CO2/EC-S, e un’altra con connettività 
Wi-Fi chiamata CAP-CO2/EC-W.

CAP-CO2/EC-S

Il CAP-CO2/EC-S è un dispositivo di controllo a 
parete che offre le seguenti prestazioni: Programmazione 

oraria
Sonda CO2 
integrata

Regolazione 
proporzionale 

in base 
all’impostazione e 
alla misura di CO2

Monitoraggio  
dei dati

Ambiente
sicuro

Wi-Fi

CAP-CO2/EC

CAP-CO2/EC-W

Il CAP-CO2/EC-W possiede tutte le 
caratteristiche sopra descritte ed è inoltre 
dotato di Wi-Fi per consentire la connessione 
al cloud tramite la piattaforma.

La piattaforma copre l’ampio campo dell’IoT per 
monitorare i dati ricevuti dalle apparecchiature, 
oltre a dare la possibilità di agire su di essi. 
L’ecosistema è composto dall’hardware IoT, dai 
server, dai controlli cloud e dalle varie interfacce 
utente per interagire con le apparecchiature.

Tutto è sviluppato e concepito per funzionare 
in un ambiente sicuro, protetto da un quadro 
normativo, offrendo al cliente un prodotto finale 
compatto, funzionale e sicuro.

Controllo
remoto
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Controllo intelligente per la regolazione di attrezzature con ventilatori EC Technology, con sonda 
interna di CO₂

CAP-CO2/EC

Caratteristiche tecniche

Modello Tensione di 
alimentazione Intensità nominale Uscita di 

controllo
Temperatura di 

esercizio Peso circa Grado di 
protezione

(V) (A) (V) (ºC) (Kg)

CAP-CO2/EC 230 V AC 50/60 Hz 0,2 0-10 0 a +50 0,9 IP20

Dimensioni in mm

Controllo intelligente progettato per la 
regolazione di attrezzature di ventilazione 
EC Technology, in funzione della lettura 
della sonda CO₂ integrata.

Caratteristiche dell'unità principale:
• Display LCD con Blacklight LED.
• Regolazione automatica del setpoint 

0-10 V in base alle letture delle sonde 
CO₂.

• Sonda di CO₂ integrata.
• Programmazione oraria.
• Arresto a distanza di sicurezza.
• Visualizzazione di allarme nel display.
• Impostazione di ricambi d'aria.
• Canale di comunicazione Modbus RTU.
• Installazione a muro o integrata nel 

ventilatore.
• Alimentazione 230 V 50/60 Hz.
• Versione W: Con connessione Wi-Fi.

Ingressi:
• 1 ingresso per contatto a potenziale zero 

di arresto a distanza.

Uscite:
• 1 uscita 0-10V per la regolazione 

proporzionale a seconda del setpoint e 
misurazione del CO₂.

• 1 uscita per la regolazione tutto/niente 
secondo il setpoint e misurazione del 
CO₂.

• 1 uscita di controllo 0-10 V.
• 1 uscita per allarme di visualizzazione 

qualità dell'aria.

Codice di ordinazione

Opzioni di controllo
S: Semplice
W: con connessione Wi-Fi

CAP-CO2/EC: Controllo intelligente per la regolazione 
di attrezzature con ventilatori EC Technology, con 
sonda interna di CO₂

CAP-CO2/EC — W
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